
Eye protectors
User Instructions

Manufacturer： JI Justness Industrial Company Limited  
Postal address：NO.191-11,Yushih Rd.,Wugu Dist, New Taipei City 24856, Taiwan
Applicable Models in accordance with markings.

Model# Frame Markings Ocular Markings ANSI Test Standard
EC-Type

CE Approved
EU-Type

CE Approved

JG101-PVC JI JG101 EN166 B CE ANSI Z87.1 JI 1 B CE ANSI Z87+ PSI EN166 INSPEC BSI 
JG101-PE JI JG101 EN166 B CE ANSI Z87.1 JI 1 B CE ANSI Z87+ SGS EN166 INSPEC SGS

JG102 JI JG102 EN166 B CE ANSI Z87.1 JI 1 B CE ANSI Z87+ PSI EN166 INSPEC BSI 
JG103 JI JG103 EN166 B CE ANSI Z87.1 JI 1 B CE ANSI Z87+ PSI EN166 INSPEC BSI 
JG104 JI JG104 EN166 3 B CE ANSI Z87.1 JI 1 B CE ANSI Z87+ PSI EN166 INSPEC BSI 
JG121 JI JG121 EN166 B CE ANSI Z87.1 JI 1 B CE ANSI Z87+ ICS EN166 DIN CERTCO BSI 
JG122 JI JG122 EN166 B CE ANSI Z87.1 JI 1 B CE ANSI Z87+ ICS EN166 DIN CERTCO DIN CERTCO

JG123 JI JG123 EN166 B CE ANSI Z87.1 JI 1 B CE ANSI Z87+ ICS EN166 DIN CERTCO BSI 
JG123-PE JI JG123-PE EN166 S CE ANSI Z87.1 JI 1 S CE ANSI Z87+ ICS EN166 DIN CERTCO BSI 

JG124 JI JG124 EN166 B CE ANSI Z87.1 JI 1 B CE ANSI Z87+ ICS EN166 DIN CERTCO BSI 
JG151 JI JG151 EN1731 F CE ANSI Z87.1 -- SGS EN1731 DIN CERTCO BSI 
JG152 JI JG152 EN1731 F CE ANSI Z87.1 -- ICS EN1731 DIN CERTCO BSI 
JG157 JI JG157 EN1731 F CE ANSI Z87.1 -- ICS EN1731 DIN CERTCO BSI 

INSPEC International Ltd. DIN CERTCO

56 Leslie Hough Way, Salford,

Greater Manchester M6 6AJ Alboinstraße 56, 12103 BERLIN 

Country ： United Kingdom

Notified Body number：0194

SGS United Kingdom Limited

Pittsburgh, PA, 15220

USA

DIN CERTCO GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH

Unit 202B, Worle Parkway

Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA

Country : United Kingdom 

SGS Fimko Oy

P.O. Box 30 (Särkiniementie 3)

00211 Helsinki

Finland

Brunswick, Ohio 44212

USA

Notified Body number: 0598

PSI/Professional Service Industries, Inc.

Notified Body number : 0086

BSI Group The Netherlands B.V.

Say Building, John M. Keynesplein 9,

1066 EP, Amsterdam, 

ICS Laboratories, Inc.

Notified Body number : 0120

BSI Assurance UK Ltd

Kitemark Court Davy 

Avenue Knowlhill 

Milton Keynes MK5 8PP, United Kingdom

850 Poplar Street, 1072 Industrial Parkway North,

The Netherlands

Notified Body number : 2797

Country：Germany

Notified Body number：0196

Authorised Representative 
RAW-POL STEFANSKI SPOLKA JAWNA 
96-200 JULIANOW, 50, POLAND 

IT Istruzioni dispositivi di protezione per gli occhi

Informazioni relative ai simboli

Logo del produttore

Numero di modello
Standard europeo per le specifiche personali sulla protezione degli occhi
Standard europeo per la protezione personale degli occhi: protezioni per occhi e viso 
Classe ottica

Marchio di conformità obbligatorio nella UE

JGxxx
EN166
EN1731

1

ANSI Z87.1

ANSI Z87
ANSI Z87+

D3
Simbolo per i campi di utilizzo secondo la norma CE:

Codice indicazione Descrizione campo di utilizzo

Nessuna

3
4
5
8
9

Base

Liquidi
Grandi particelle di polvere
Particelle di gas e polveri sottili
Cortocircuito arco elettrico
Metallo fuso e solidi caldi

Codice Requisiti di resistenza meccanica
S
F
B
A
FT
BT

(Ø 22 mm / 5.1 m/s)
(Ø 6 mm / 45 m/s)
(Ø 6 mm / 120 m/s)
(Ø 6mm / 190 m/s)
-5°C / +55°C
-5°C / +55°C

Il dispositivo di protezione per gli occhi è stato inizialmente progettato per soddisfare i requisiti della Direttiva DPI 
89/686/CEE e dei requisiti fondamentali di salute e sicurezza della Direttiva, della legislazione di armonizzazione 
dell'Unione EN166:2001 o EN1731:2006 e originariamente certificato. Abbiamo considerato il Regolamento DPI (UE) 
2016/425 e abbiamo deciso di soddisfarne i requisiti e i Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza attraverso una 
valutazione del rischio per lo stesso uso finale.

Questi occhiali protettivi devono essere trasportati nella propria custodia; se non presente utilizzare la confezione in 
modo da proteggere il prodotto da urti, esposizione all'umidità, rischi termici, esposizione alla luce diretta, 
tenendolo lontano da qualsiasi sostanza che possa deteriorarlo. Quando non utilizzato il dispositivo di protezione 
deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta, dal gelo e in un luogo protetto in 
modo che non venga piegato o danneggiato da oggetti appuntiti.

ANSI/ISEA Z87.1 "Standard nazionale americano per i dispositivi di protezione personale 
degli occhi e del viso in ambito professionale ed educativo"
Soddisfa i requisiti ANSI/ISEA Z87.1 per protezione impatto di base
Soddisfa i requisiti ANSI/ISEA Z87.1 per la protezione ad alto impatto
Gli occhiali forniscono protezione da goccioline e rischi di spruzzi secondo ANSI/ISEA

Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti da
radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse e solari.
Liquidi (gocce o schizzi)
Particelle di polvere dimensione > 5µm
Gas, vapori, spray, fumi e polveri di dimensioni < 5µm
Arco voltaico dovuto a un cortocircuito nelle apparecchiature elettriche
Spruzzi di metallo fuso e solidi caldi

Maggiore robustezza
Basso impatto energetico
Medio impatto energetico
Alto impatto energetico
Basso impatto energetico a temperature estreme
Medio impatto energetico a temperature estreme

Tipo di imballaggio idoneo al trasporto

▶Verificare sempre con il responsabile della sicurezza per confermare che la protezione offerta da questo dispositivo 
sia adeguata per il vostro ambiente di lavoro.
▶Si consiglia di non indossare questo dispositivo sopra gli occhiali da vista poiché potrebbe essere pericoloso per chi 
lo indossa.
▶Nonostante il materiale utilizzato nella costruzione di questo prodotto sia stato ritenuto ipoallergenico, potrebbero 
comunque verificarsi reazioni allergiche da parte di persone sensibili. L'utente dovrebbe interrompere l'uso del 
prodotto se  osserva qualsiasi reazione.
▶Si consiglia di conservare questo dispositivo di protezione in un astuccio o in una scatola protettiva quando non in 
uso.
▶La durata massima/obsolescenza del prodotto è di massimo 2 anni.

Indicazioni generali

▶Se i simboli F, B e A non sono presenti ne'sull'oculare ne' sulla montatura il livello di protezione da assegnare è 
minimo. 
▶Controllare periodicamente che il dispositivo non presenti graffi evidenti o altri danni alla lente che possano ridurre 
significativamente il livello di protezione dagli urti fornito dal prodotto. In questo caso il prodotto non è utilizzabile e  
va immediatamente sostituito.

Avvertenze

Il dispositivo di protezione deve essere conservato ad una temperatura superiore a 5 ℃ e inferiore a 40 ℃, UR 90% e 
tenuto lontane da solventi, vapori e materiali corrosivi, poiché potrebbero ridurre seriamente la protezione dagli urti 
fornita.

Conservazione

Questo dispositivo di protezione può essere pulito con acqua calda e sapone. Sebbene le lenti siano dotate di 
rivestimento in grado di  fornire una certo 
livello di resistenza, non sono resistenti ai graffi e si consiglia di pulire le lenti solo con un panno morbido.

Pulizia

Puoi scaricare la dichiarazione di conformità qui：https://www.jisafety.com/style/frame/m9/download.asp?lang=
2&customer_id=2491&content_set=color_1&name_id=243013
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